JUKO GREEN DESIGN



DANE TECHNICZNE:
GRUBOSC 5-8 CM
MONTAZ INSTALACJA NA WKRETY,
KLEJ MONTAZOWY
PRZEZNACZENIE PANELE SCIENNE, LOGA,
OBRAZY, FORMY ELASTYCZNE, 3D
WYMAGANIA MIN. 40% WILGOTNOSCI POWIETRZA
CECHY BEZOBSLUGOWY, ANTYSTATYCZNY,
POSIADA NATURALNY ZAPACH,
WYSTEPUJE W WIELU ODCIENIACH
CENA: 1590 PLN NETTO / M?
PANELE Z MCHU SA KAZDORAZOWO WYKONYWANE NA
INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE




CHROBOTEK RENIFEROWY NATURAL
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DANE TECHNICZNE:

GRUBOSC

MONTAZ

PRZEZNACZENIE

WYMAGANIA

CECHY

CENA:

4-6 CM
INSTALACJA NA WKRETY,
KLEJ MONTAZOWY

PANELE SCIENNE, LOGA,
OBRALZY, FORMY ELASTYCIZNE, 3D

MIN. 40% WILGOTNOSCI POWIETRZA

BEZOBSLUGOWY, ANTYSTATYCINY,
POSIADA NATURALNY ZAPACH,
MOZLIWOSC NISKIEGO ULOZENIA

1390 PLN NETTO / M?

PANELE Z MCHU SA KAZDORAZOWO WYKONYWANE NA
INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE
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CHROBOTEK RENIFEROWY BASIC
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DANE TECHNICZNE:
GRUBOSC 2-3CM
MONTAZ INSTALACJA NA WKRETY,

KLEJ MONTAZOWY
PRZEZNACZENIE PANELE SCIENNE, LOGA,

OBRAZY, FORMY ELASTYCZNE, 3D
WYMAGANIA MIN. 40% WILGOTNOSCI POWIETRZA
CECHY BEZOBStUGOWY, ANTYSTATYCZNY,

POSIADA NATURALNY ZAPACH,

PRECYZYJNY KSZTALT
CENA: 990 PLN NETTO / M? AR e ‘ oA
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PANELE Z MCHU SA KAZDORAZOWO WYKONYWANE NA
INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE




MECH PODUSZKOWY

DANE TECHNICZNE:
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GRUBOSC 4-6 CM

" O T 0

MONTAZ INSTALACJA NA WKRETY, e sse ey Uiy
KLEJ MONTAZOWY Pt L e B s

PRZEZNACZENIE PANELE SCIENNE, LOGA, RN
OBRAZY, FORMY ELASTYCINE, 3D P Bt

WYMAGANIA MIN. 40% WILGOTNOSCI POWIETRZA

CECHY BEZOBSLUGOWY, ANTYSTATYCIZNY, Wl
POSIADA NATURALNY ZAPACH, L
TWARDA | ZBITA STRUKTURA R

CENA: 2200 PLN NETTO / M?

PANELE Z MCHU SA KAZDORAZOWO WYKONYWANE NA
INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE & 2 LR
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ROSLINY STABILIZOWANE

DANE TECHNICZNE:

GRUBOSC 5-15CM
MONTAZ INSTALACJA NA WKRETY,

KLEJ MONTAZOWY
PRZEZNACZENIE PANELE SCIENNE, LOGA,

OBRAZY, FORMY ELASTYCZNE, 3D
WYMAGANIA MIN. 40% WILGOTNOSCI POWIETRZA
CECHY BEZOBStUGOWE, ANTYSTATYCINE,

POSIADAJA NATURALNY ZAPACH,
BAZA JEST MECH LESNY

CENA: 2300 PLN NETTO / M?

PANELE Z ROSLIN STABILIZOWANYCH SA K,AZDORAZOWO
WYKONYWANE NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE




TRAWA NATURALNA

DANE TECHNICZNE:

GRUBOSC 6-7 CM
MONTAZ INSTALACJA NA WKRETY,

KLEJ MONTAZOWY
PRZEZNACZENIE PANELE SCIENNE, LOGA,

OBRAZY, FORMY ELASTYCZNE, 3D
WYMAGANIA MIN. 40% WILGOTNOSCI POWIETRZA
CECHY BEZOBStUGOWA, ANTYSTATYCINA,

POSIADA NATURALNY ZAPACH,
DOWOLNE UtO7ENIE

CENA: 1900 PLN NETTO / M?

PANELE Z TRAWY SA K,AZDORAZOWO WYKONYWANE NA
INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE




OGROD WERTYKALNY

DANE TECHNICZNE:

GRUBOSC

MONTAZ

PRZEZNACZENIE

WYMAGANIA

CECHY

CENA:

20-40 CM

INSTALACJA MODULOW
NA WKRETACH

OBRAZY W RAMIE, SCIANY 7
ZYWYCH ROSLIN

OBIEG ZAMKNIETY - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA,

OBIEG OTWARTY - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA, INSTALACJA WOD-KAN

OCIZYSZICZANIE | NAWILZANIE
POWIETRZA, WALORY ESTETYCZNE,
WAGA 35-45 KG / M?

3000 PLN NETTO / M?




ARANZACJA ZIELENI

NASADZENIE DONICOWE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
OGRODY WERTYKALNE

WYSPY ZIELENI

ZIELONE REGALY

TARASY

CENA: 300 PLN NETTO / KONSULTACJA
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